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1 Uppdragsbeskrivning 

Laboratorieanalyser har tidigare genomfo rts pa  ytliga jordprover fra n ett antal 

platser inom samha llet. Dessa visade lokalt pa  fo rho jda halter av tungmetaller, 

troligtvis ha rstammande fra n dammpartiklar fra n na rliggande 

metallbearbetningsindustrier. Det har da refter uppsta tt oro fo r huruvida detta 

damm a ven kan ha pa verkat ka nsliga recipienter sa som skolga rdar. Med anledning 

av detta sa  har Projektengagemang AB (PE) fa tt i uppdrag av Mora kommun att 

genomfo ra en o versiktlig markunderso kning i omra det med insamling av ytliga 
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jordprover fra n jord- och gra sytor inom och kring skolga rdar. I denna rapport 

presenterar PE de inkomna analysresultaten fo r de jordprover som insamlats pa  

Ö stnors fo rskola. Resultaten har ja mfo rts med ga llande riktva rden fo r Ka nslig 

Markanva ndning (KM) i enlighet med Naturva rdsverkets riktlinjer.  

2 Områdesbeskrivning - Föräldrakooperativet 
Östnors förskola 

Ö stnors fo rskola (Bogghedsva gen 58, Mora) a r den na st minsta av skolorna (3711 

m2) i provtagningsprogrammet.  Fastigheten (Ö stnor 247:8) besta r av en 

huvudbyggnad med mindre byggnader pa  tomten. Den ligger omgiven av 

bostadshus och la ttare industriverksamheter pa  tva  sidor och sama gd skogsmark pa  

tva  sidor. Skolomra det a r inha gnat och besta r av en blandning av gro na och grusade 

ytor. Ö ster om fo rskolan ligger Troll- och clownstigen. Detta a r ett va lbeso kt 

rekreationsomra de uppbyggt av stockar och gamla bilda ck och utgo r en hinderbana 

eller a ventyrsbana. Ömra det besta r till stor det av skogsmark men tra den utgo rs av 

la gt sly, samt lingon, kra kba rs, och bla ba rsris. So der om skolan ligger en fotbollsplan 

samt vad som verkar vara en liten BMX-bana fo r cyklar. Ba da dessa omra den ligger 

inom fastigheten Ö stnor 247:1.  

3 Känslighet och skyddsvärde 

Fo r att kunna avgo ra om risk fo r exponering existerar beho vs kunskap om och var 

de potentiella fo roreningarna a r lokaliserade idag och om de finns i halter och 

ma ngder som medfo r risk fo r negativa effekter. Det a r till exempel avgo rande om 

fo roreningar i mark a r lokaliserade vid ytan eller i djupare jordlager. 

Öm fo roreningen ligger ytligt i jord och markanva ndningen a r bostadsbebyggelse 

kan ma nniskor exponeras genom direktintag av fo rorenad jord (fra mst sma  barn), 

hudkontakt med fo rorenad jord eller genom inandning av a ngor och damm. 

Ömra det betraktas som ka nsligt da  unga barn leker och vistas i omra det.  

4 Riktvärden och tillståndsbedömning 

4.1 Generella riktvärden för jord 

De riktva rden som anva nds vid denna underso kning a r tillhandaha llna av 

Naturva rdsverket. Provresultaten som erha lls fra n laboratorium ja mfo rs mot dessa 

va rden och klassificeras da refter in i 1 av 2 kategorier. De kategorierna a r: 

• KM – Gra nsniva  fo r Ka nslig Markanva ndning. 
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• MKM – Gra nsniva  fo r Mindre Ka nslig Markanva ndning 

Fo r fullsta ndig tabell se tabell 1. 

5 Undersökning 

5.1 Provtagningsstrategi och provtagningsplan 

Fo r att fa  en god ytta ckning pa  etappunderso kningen genomfo rde PE provtagning 

och analys av den o versta jordma nen da r risken a r som sto rst fo r ansamling av 

metall i dammform.  Pa  varje objekt delades gro nomra den eller grusade omra den 

grovt in i stor-rutor om 400 m². Dessa besta r av delrutor om 10x10m, eller 100 m². 

Fyra delrutor utgo r da rmed 400 m². Dessa var organiserade som 20x20 m eller 

10x40 m. Inom omra den da r ett mindre antal delrutor fa r plats blir arealen som 

ta cks mindre per analyserat samlingsprov.  

Da  spridningen av dammet a r diffust sa  antas a ven ansamling var detsamma och 

da rmed ja mt fo rdelat o ver de underso kta omra dena. Provlokaler utsattes genom att 

ett ma ttband drogs ut fra n en ka nd punkt varpa  ett prov insamlades vid 5, 15, 25 

och 35 m la ngs ma ttbandet, alternativt i varje delruta vid 20x20 m storruta. Inga 

exakta koordinater finns da rfo r fo r proverna da  dessa insamlats fra n ett flertal 

punkter. 

Vid provtagning togs en jordprofil upp till ca 30 cm djup i varje delruta. Profilen 

beskrevs genom notering av jordtyp, fa rg, ma ktighet av gra s/organiskt material. 

Da refter insamlades tva  prover; ett fra n 0-0,1 meter under markytan (m umy) samt 

ett fra n 0,1-0,2 m umy. Da r ytan bestod av gra ssva l sa  insamlades jorden fra n 

rotzonen och neda t till 0,1 m under markytan.  

De niva specifika delproverna (per 100 m²) fo r varje djupintevall (0-0,1 samt 0,1-0,2 

m umy)  slogs da refter samman till samlingsprovs fra n varje omra de om 400 m² 

varpa  det homogeniseras. Homogeniseringen av delproverna ja mnar ut eventuella 

variationer i koncentrationer o ver ett omra de. Ett jordprov fra n 0-0,1 m umy togs ut 

fo r vidare transport till ackrediterat laboratorium fo r analys.  

Det djupare samlingsprovet (0,1-0,2m umy) sparades i den ha ndelse att ytterligare 

kompletterande analyser kan beho vas pa  djupet.  

 

Insamlingshygien sa kersta lldes genom att nya handskar anva ndes vid hantering av 

varje nytt prov; Ingen jord som kommit i kontakt med spade anva ndes fo r analys. All 

jord insamlades och homogeniserades i nya, rena Tedlar-pa sar. Den 

homogeniserade jorden fo rdes o ver till rena, fo rma rkta glasburkar, tillhandaha llna 

av laboratoriet. Da  fuktig jord, klumpig lera eller kraftiga rotzoner hade varit sva r att 

homogenisera sa  undveks omra den da r marken inte motsvarade tidigare 

fo rutbesta mda kriterier. 
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Skulle det visa sig att na gon eller vissa profiler har fo rho jda va rden sa  fa r ytterligare 

insamling ske da r ett prov insamlas och analyseras fra n varje delruta fo r att 

identifiera eventuellt o verstigande omra de.  

Nedan fo ljer en na rmare beskrivning av provtagningen vid fastigheten. 

5.1.1 Föräldrakooperativet Östnors förskola 

Under framtagandet av provtagningsprogrammet sa  diskuterades det att 3 prover 

skulle tas inne pa  fo rskoleomra det. Vid tidpunkt fo r provtagningen sa  beslutades det 

dock att 2 sektioner med 4 delrutor vardera var att fo redra innanfo r sta ngslet. 2 

sektioner om 4 delrutor provtogs i omra det ”Troll- och clownstigen” samt en  

avslutande sektion vid bmx-banan/fotbollsplanen. Totalt sa  togs det 5 prima rprover 

fra n djupet 0-0,1m och 5 sekunda ra prover fra n djupet 0,1-0,2m.  

 

Figur 1. Provtagningsområden vid Östnors förskola 

5.2 Observationer i fält 

Den jord som pa tra ffades kan i stort delas in i tva  grupper. Den ena; ma nskligt 

pa verkad, sa  som gro nytor, gra smattor och fotbollsplaner. Den andra; mer av 

ma nniskan opa verkad, sa  som skogspartier och sla nmarker. 

Den fo rsta typen har ett o verliggande organiskt lager med en ma ktighet mellan 1-

10cm. Underliggande skikt besta r icke sa llan av en siltig sand med organiskt 
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material, en typisk s.k. matjord. Ba da dessa jordar fa r antas vara ditfraktade och 

med annat ursprung. 

Den andra typen har i regel ett tunnare organiskt lager o verst som ta cker en mer 

siltig sand som har en blekgra  urlakningshorisont och en anrikningshorisont av gul-

brun-orange karakta r, en s.k. skogssand. Variationen i kornstorlek kunde variera i 

en profil med grusig sand i ena a ndan och siltig finsand i andra a ndan. Dock ger 

homogeniseringen ett medelva rde av de geologiska enheterna i profilen. 

Inga tecken pa  fo rorening i marken, visuella eller lukter, eller pa  antropogent skra p 

noterades i samband med beso ket och markunderso kningen. 

5.3 Strategi för laboratorieanalys 

Alla samlingsprover fra n djupet 0-0,1m (5st) skickades till laboratorium da r de 

analyseras fo r fo rekomsten av de vanligast fo rekommande tungmetallerna (Arsenik 

Ar, Barium Ba, Kadmium Cd, Kobolt Co, Koppar Cu, Krom Cr, Nickel Ni, Bly Pb, 

Vanadin V och Zink Zn). Resultaten ja mfo rs mot Naturva rdsverkets riktlinjer fo r 

Ka nslig Markanva ndning (KM). Fo r att kontrollera laboratoriekvaliteten pa  

analyserna sa  la mnades a ven ett duplikatprov fo r ja mfo relse med originalburkens 

resultat. 

6 Resultat och Utvärdering 

6.1 Laboratorieresultat 

Resultaten fra n jordanalyserna inom skolomra det (MÖ 01 och MÖ 02) kom tillbaka 

med riktigt la ga resultat fo r alla analyserade metaller, med koncentrationer la ngt 

under Naturva rdsverket riktlinjer fo r ka nslig markanva ndning (KM). Fo r kompletta 

analysresultat, se tabell 1. 
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Tabell 1. Tabellen visar analysresultaten vid Ö stnors fo rskola samt 

Naturva rdsverkets riktlinjer. 

Analys-
parameter 

Rikt 
värd

e 
KM2 

Rikt 
värde 
MKM

2 

Provmärknin
g 

PE18_MÖ01_
0-0,1  

PE18_MÖ02_
0-0,1  

PE18_MÖ03_
0-0,1  

PE18_MÖ04_
0-0,1  

PE18_MÖ05_
0-0,1  

Laboratoriu
m Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins 

Labbrapport           

Provtagnings
-datum 2018-11-15 2018-11-15 2018-11-15 2018-11-15 2018-11-15 

Provtagnings
-djup (m 

umy) 0-0,1 0-0,1 0-0,1 0-0,1 0-0,1 

Enhet           

Torrsubstans -- -- % 79,5 78,4 84,4 77,3 66,6 

      
 

          

Metaller                  

Arsenik, As 10 25 mg/kg TS <2,3 <2,3 <2,2 <2,4 <2,8 

Barium, Ba 200 300 mg/kg TS 39,0 29,0 27,0 16,0 25,0 

Kadmium, 
Cd 0,8 12 mg/kg TS <0,2 <0,2 <0,2 

<0,2 <0,2 

Kobolt, Co 15 35 mg/kg TS 2,9 2,1 1,7 1,1 <0,68 
Krom Totalt, 

Cr 80 150 mg/kg TS 3,9 4,0 4,2 
4,3 1,2 

Koppar, Cu 80 200 mg/kg TS 21,0 30,0 50,0 15,0 77,0 

Nickel, Ni 40 120 mg/kg TS 3,1 2,8 3,3 1,9 0,8 

Bly, Pb 50 400 mg/kg TS 14,0 18,0 14,0 13,0 18,0 

Vanadin, V 100 200 mg/kg TS 12,0 12,0 11,0 14,0 2,9 

Zink, Zn 250 500 mg/kg TS 50,0 38,0 54,0 16,0 42,0 

                  

 

Fotnoter 
2 Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (juni 2016). 
Fetstil - Analysresultat över detektionsgränsen. Halter som överskrider riktvärden färgmarkeras.  
"--" Riktvärde inte tillgängligt 
"-" Ej analyserat. 

6.2 Bedömning av tillstånd 

PE bedo mer med ha nvisning till analysresultaten att tillsta ndet inom skolomra det 

vid Ö stnors fo rskola a r av mycket god kemisk status och omra det ”Troll- och 

clownstigen” a r av god kemisk status, med avseende pa  fo rekomst av tungmetaller. 
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7 Slutsats och rekommendationer 

7.1 Förslag på fördjupad markundersökning 

Da  de genomfo rda underso kningarna inte visade na gra fo rho jda halter av de 

vanligast fo rekommande tungmetallerna sa  anser PE att det i dagsla get inte finns 

behov av att vidare underso ka fastigheten vid Ö stnors fo rskola (Bogghedsva gen 58, 

Mora). 

7.2 Riskbedömning 

Da  analyserna av jorden pa  omra det inte visade pa  na gra fo rho jda halter av de 

vanligast fo rekommande tungmetallerna sa  bedo mer PE att risken fo r exponering, 

inom det bero rda omra det, a r la g. En vidare riskbedo mning a r da rmed ej no dva ndig. 

7.3 Åtgärdsförslag 

Med ha nvisning till erha llna analysresultat sa  har PE gjort bedo mningen att vidare 

a tga rder i dagsla get ej a r no dva ndiga. 
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BILAGA 1 – FOTOLOGG ÖSTNORS FÖRSKOLA 

Kund: Mora kommun Uppdrag: Mora skolgårdar Uppdrag nr: 231451 

 

 

Bild Nr. 
1 

Datum: 
2018-11-

15 

 

Östnors förskola 
MÖ_01 
 
Organiskt material längst 
upp.  
Älvsediment, Grovsilt-
finsand.  
 
Ytlig blekjordshorisont. 

 

Bild Nr. 
2 

Datum: 
2018-11-

15 

 

Östnors förskola 
MÖ_01 
 
Organiskt material längst 
upp.  
Älvsediment, Grovsilt-
finsand.  
Under sanden återfinns en 
siltig sand. 
 
Ytlig blekjordshorisont. 

 



 

BILAGA 1 – FOTOLOGG ÖSTNORS FÖRSKOLA 

Kund: Mora kommun Uppdrag: Mora skolgårdar Uppdrag nr: 231451 

 

Bild Nr. 
3 

Datum: 
2018-11-

15 

 

Östnors förskola 
MÖ_04 
 
Mellan 1-10 cm organiskt 
material inom 
provtagningsområdet. 
Under organiska 
materialet så återfinns 
älvsediment, grovsilt-
finsand. 
 
Siltigt, ljust material nertill. 

 

Bild Nr. 
4 

Datum: 
2018-11-

15 

 

Östnors förskola 
MÖ_04 
 
Mellan 1-10 cm organiskt 
material inom 
provtagningsområdet. 
Under organiska 
materialet så återfinns 
älvsediment, grovsilt-
finsand. 
 
Siltigt, ljust material nertill. 

 
 
 



 

BILAGA 1 – FOTOLOGG ÖSTNORS FÖRSKOLA 

Kund: Mora kommun Uppdrag: Mora skolgårdar Uppdrag nr: 231451 

 

Bild Nr. 
5 

Datum: 
2018-11-

15 

 

Östnors förskola 
MÖ_02 
 
Organiskt material i 
toppen med älvsediment, 
grovsilt-finsand under. 

 

Bild Nr. 
6 

Datum: 
2018-11-

15 

 

Östnors förskola 
MÖ_02 
 
Organiskt material i 
toppen med älvsediment, 
grovsilt-finsand. 

 
 
 



 

BILAGA 1 – FOTOLOGG ÖSTNORS FÖRSKOLA 

Kund: Mora kommun Uppdrag: Mora skolgårdar Uppdrag nr: 231451 

 

Bild Nr. 
7 

Datum: 
2018-11-

15 

 

Östnors förskola 
MÖ_05 
 
Älvsediment, grovsilt-
finsand. 
 
Ytlig blekjordshorisont. 
 

 

Bild Nr. 
8 

Datum: 
2018-11-

15 

 

Östnors förskola 
MÖ_05 
 
Älvsediment, grovsilt-
finsand. 

 
 



 

BILAGA 1 – FOTOLOGG ÖSTNORS FÖRSKOLA 

Kund: Mora kommun Uppdrag: Mora skolgårdar Uppdrag nr: 231451 

 

Bild Nr. 
9 

Datum: 
2018-11-

15 

 

Östnors förskola 
MÖ_03 
 
Siltig brunjord med 
organiskt material, 
matjord. 

 

Bild Nr. 
10 

Datum: 
2018-11-

15 

 

Östnors förskola 
MÖ_03 
 
Siltig brunjord med 
organiskt material, 
matjord. 
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Bilaga 2 

 

 



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-235290-01

EUSELI2-00585697
Í%R%^Â!jz9xÎ

Analysrapport

Projektengagemang AB 

Patrik Nilsson

Årstaängsvägen 11

100 74 STOCKHOLM

Kundnummer: SL7640554

Provbeskrivning:

177-2018-11200139Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

0-0,1

2018-11-15

Provet ankom:

JordMatris:

2018-11-20

Utskriftsdatum: 2018-11-22

Provmärkning: PE18_MÖ01_0-0,1m

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 2.3Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts39Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.9Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.9Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.1Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts50Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 per.pettersson@pe.se  (per.pettersson@pe.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-235291-01

EUSELI2-00585697
Í%R%^Â!jz:ÅÎ

Analysrapport

Projektengagemang AB 

Patrik Nilsson

Årstaängsvägen 11

100 74 STOCKHOLM

Kundnummer: SL7640554

Provbeskrivning:

177-2018-11200140Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

0-0,1

2018-11-15

Provet ankom:

JordMatris:

2018-11-20

Utskriftsdatum: 2018-11-22

Provmärkning: PE18_MÖ02_0-0,1m

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 2.3Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts29Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts30Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.0Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.8Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts38Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 per.pettersson@pe.se  (per.pettersson@pe.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-235292-01

EUSELI2-00585697
Í%R%^Â!jz;#Î

Analysrapport

Projektengagemang AB 

Patrik Nilsson

Årstaängsvägen 11

100 74 STOCKHOLM

Kundnummer: SL7640554

Provbeskrivning:

177-2018-11200141Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

0-0,1

2018-11-15

Provet ankom:

JordMatris:

2018-11-20

Utskriftsdatum: 2018-11-22

Provmärkning: PE18_MÖ03_0-0,1m

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts50Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.2Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.3Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts54Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 per.pettersson@pe.se  (per.pettersson@pe.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-235293-01

EUSELI2-00585697
Í%R%^Â!jz<,Î

Analysrapport

Projektengagemang AB 

Patrik Nilsson

Årstaängsvägen 11

100 74 STOCKHOLM

Kundnummer: SL7640554

Provbeskrivning:

177-2018-11200142Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

0-0,1

2018-11-15

Provet ankom:

JordMatris:

2018-11-20

Utskriftsdatum: 2018-11-22

Provmärkning: PE18_MÖ04_0-0,1m

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%77.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 2.4Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.3Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1.9Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 per.pettersson@pe.se  (per.pettersson@pe.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-235294-01

EUSELI2-00585697
Í%R%^Â!jz=5Î

Analysrapport

Projektengagemang AB 

Patrik Nilsson

Årstaängsvägen 11

100 74 STOCKHOLM

Kundnummer: SL7640554

Provbeskrivning:

177-2018-11200143Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

0-0,1

2018-11-15

Provet ankom:

JordMatris:

2018-11-20

Utskriftsdatum: 2018-11-22

Provmärkning: PE18_MÖ05_0-0,1m

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%66.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 2.8Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.68Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts77Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1.2Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.79Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.9Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts42Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

 per.pettersson@pe.se  (per.pettersson@pe.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47


